HDG Bavaria:

84 S/ = EQ 1 Heizkessel & Anlagenbau

SiemensstraBe 6 und 22  D-84323 Massing |
Tel. ++49(0)8724/897-0 * Fax ++49(0)8724/8159

INSTALLATIONSANLEITUNG

fir BAVARIA-Heizkessel der Typenreihen B 22 kW — B 29 kW
— B 35 kW — B 49 kW — B 55 kW

in den Ausfiihrungen:

I

Spezial-Festbrennstoffkessel =F =

in linker Ausfiihrung

Wechselbrandkessel mit Vollautomatik
fiir Festbrennstoff und Ol/Gas =V =

in linker Ausfiihrung
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51 Schalter (Ziinden)

52 Schalter (Ol/Gasbetrieb)

53 Sicherheitstemperaturbegrenzer

54 TUV-Priiftaste und Kontrollampe
fir Sicherheitstemperaturbegrenzer

55 Sicherung 5 A

56 Kesselthermostat

57 Kesselthermometer

2 58 Leiterplatte (Print)

HDG BAVARIA

Heizkessel




ZEICHENERKLARUNG

Deckverkleidungsblech (hinten), isoliert fiir Reinigungséffnung

Filltir

SchlieBvorrichtung fiir Frischluftklappe (entfillt bei = F = Ausfiihrung)
Schalttafel (bei=S =und =F = Ausfiihrung nur Thermometer)
Isolierblech und Biigel fiir Reinigungssffnung

Frischluftklappe

Schiebestange fiir Riittelrost

Temperaturfiihlerstutzen fiir thermische Ablaufsicherung
AnschluBstutzen des Sicherheitswirmetauschers

Feuerungsregler fiir Festbrennstoff

Stellhebel fiir ,,Anheizen* oder ,,Betrieb*

Schauloch fiir Brennkammer

Brennerflansch (entfillt bei = F = Ausfiihrung)
Ziindloch fiir HeiBluftgeblise (entfillt bei = § = und =V = Ausfiihrung)
Aschentiiren

Schalttafelaufnahmeblech, herausklappbar

Heizungsvorliufe 1 1/2”

Komfortgriff an der Scharnierstange des Fiillschachtdeckels montieren.
Abgasrohr

Heizungsriickliufe 1 1/2”
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Kesselfiill- und Entleerungsstutzen
Hitzeschild mit Reinigungssffnung

Ringschraube fiir Transport

Fiillschacht

Abdeckblech fiir Luft-Gaskanal

Brennkammerstein (vorne)

Luft- und Gaskanal

Isolierung

Reglerkette fiir Frischluftklappe

GuBauskleidung (nach Bedarf nachriistbar)

Stehrost

Luftumlenkklappe (Unterluft/Oberluft)

Aschentiire

Aschen-Raum

Riittelrost

Gasmischrost

Sekundirluftklappe mit Einstellung fiir Gasmischrost

Flugaschenraum

Brennkammerstein unten

Brennkammerstein hinten

Nachschaltheizflichen

Anheizklappe

Leitblech

Umlenkstein

Entriegelungsknopf fiir Service oder Handbetrieb-Schieber (entfillt bei = F = und = S = Ausfiihrung)
Brennerverschlquorrichtung (entfillt bei =F=und = S =Ausfiihrung)
Stellmotor fiir Brennerverschlquorrichtung (entfillt bei=F=und = § = Ausfiihrung)
Elektroklemmleiste (entfillt bei = F = Ausfiihrung)

Abgastemperaturwichter (ATW) (entfillt bei = F = und =S = Ausfiihrung)
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= S = Sonderausfiihrung fiir spiteres Nachriisten auf Ol/Gasbetrieb
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INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort

Technische Angaben und Bestimmungen fiir den AnschluB an die Heizungsanlage
AnschluB von Wassererwirmern

Aufstellung

SchornsteinanschluB und -bemessung

Beheizung

Inbetriebnahme, Ubergabe an den Betreiber

. Wichtige Hinweise an alle Heizungsinstallateure

0PN VR W

. Zulassungen, Priifzeichen und behordl. Genehmigungen

Bitte beachten Sie die Beilage zu dieser Installationsanleitung mit folgendem Inhalt:

1 Feststellungsbogen 1 Montageanleitung fiir
1 Prospekt Feuerungsregler
1 Garantieschein 1 Beschreibung der Schalttafel

und Elektroanschliisse
je nach Ausfiihrung

1. VORWORT

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich fiir einen BAVARIA-Heizkessel und damit fiir ein hochentwickeltes Produkt entschieden; wir
hoffen, in lhnen einen zufriedenen Kunden gewonnen zu haben.

Bei dem Bau von Heizungsanlagen ist eine Vielzahl von Verordnungen, technischen Regeln und sonstigen Be-
stimmungen zu beachten. Um lhnen den Einbau zu erleichtern und einen stérungsfreien Betrieb gewihrleisten
zu kénnen, haben wir nachstehend eine bebilderte Installationsanleitung zusammengestellt, die auch die Beson-
derheiten des BAVARIA-Heizkessels beriicksichtigt.

Wir bitten Sie daher, die Anleitung genau durchzulesen und zu befolgen. Fehler bei der Installation fiihren frii-
her oder spiter unweigerlich zu Schwierigkeiten mit den Genehmigungsbehdrden, zu Betriebsstérungen ja so-
gar zu gréBeren Schiden. Die Einhaltung unserer Hinweise ist auch Voraussetzung fiir die Inanspruchnahme der
Werksgarantie. Der Heizungsfachmann, der lhren Kessel eingebaut hat, und wir stehen lhnen bei der Lésung
von Problemen jederzeit gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiBen

HDG Bavaria

Heizkessel & Anlagenbau

GmbH




2. TECHNISCHE ANGABEN UND BESTIMMUNGEN

fiir den AnschluB an die Heizungsanlage

bis 120°C Vorlauftemperatur

Bei den Heizkesseln der Typenreihe HDG-
BAVARIA handelt es sich um Wirmeerzeuger fiir
Heizungsanlagen mit zuldssigen Vorlauftemperatu-
ren bis 120° C, also um HeiBwassererzeuger der
Gruppe Il im Sinne der Dampfkesselverordnung.*

Der zulissige Betriebsiiberdruck betrigt 3,0 bar.

Die Kessel kdnnen selbstverstindlich auch in
Warmwasserheizungsanlagen mit zuldssigen Vor-
lauftemperaturen unter 100° C eingebaut werden.
Je nach Schaltung und Absicherung der Anlage, die
entweder nach Teil 1 oder 2 der DIN 4751 erfolgen
muB, sind folgende statische Druckhohen am tief-
sten Punkt des Kessels -Pst- und folg. Absicherungs-
temperaturen -Tg- einzuhalten:

Pst Tg Einstellung des

mWS$ ol Sicherheitsventils
Anlage mit tieflieg. Membrandruck- 15 bis 110 2,5 bar
ausdehnungsgefiB nach DIN 4751 / Teil 2 15 bis 120 3,0 bar
Anlage mit hochlieg. AG offen 30 95 entfillt
AusdehnungsgefiB (AG) AG geschl. 25 110 0,5 bar
Sicherheitsvor- und riick- AG geschl. 20 120 1,0 bar
lauf nach DIN 4751 / Teil 1

Achtung! Anlagen iiber 100 kW = 86 000 kcal’h — nur offene Anlagen

Sicherheitsventile miissen bauteilgepriift sein, ihre
Abblaseleistung muB der gréBten Nennwdrmelei-
stung des Kessels entsprechen. Beziiglich weiterer
Einzelheiten ist die TRD 721 - Sicherheitsventil fiir
Dampfkessel der Gruppe |l - * zu beachten (auch bei
Warmwasseranlagen!). Bei thermostatisch abgesi-
cherten Anlagen nach DIN 4751 Blatt 2 diirfen nur
Sicherheitsventile mit dem Kennbuchstaben ,,H* im
Bauteilpriifzeichen angeschlossen werden, und
zwar grundsitzlich nur an einem der Vorlaufstutzen
des Kessels.

Die Miindung der Ausblaseleitung muB beobachtbar
und unfallsicher verlegt sein.

Fremddruckiiberwachung

Der Arbeitsdruck von HeiBwasser-Wirmeerzeugungs-
anlagen ist durch einen nach VdTUV-Merkblatt Druck
100/1 bauteilgepriiften Mindestdruckbegrenzer zu
iiberwachen, um auszuschlieBen, daB infolge zu niedri-
gen Fremddruckes Heizungswasser in der Heizungsan-
lage verdampft. Er muB beim Ansprechen die Beheizung
bzw. die Brennstoffzufuhr ohne Verzdgerung abschal-
ten, Absperrventile nach Abschnitt 10.3.2, Absatz 2

Die Kessel haben je einen Vor- und Riicklaufan-
schluB NW 80 F (versetzt), sowie je einen Sicher-
heitsvor- und -riicklaufanschluB 1 1/2” mit AuBen-
gewinde.

Samtliche Anschliisse und die Hauptabmessungen
sind in Bild 2 dargestellt und aus der zugehdrigen
Daten- und MaBtabelle zu entnehmen.

Im iibrigen sind hinsichtlich Aufstellung, Aus-
riistung, Priifung und Betrieb die Bestim-
mungen der TRD 702-Dampfkesselanlagen
mit HeiBwassererzeugern der Gruppe Il -
einzuhalten.

ohne Verzogerung schlieBen und gegen selbsttitiges
Einschalten bzw. Offnen verriegeln, wenn der iiber-
wachte Druck den mindestens erforderlichen Arbeits-
druck unterschreitet. Der Druckbegrenzer ist an die
Ausdehnungsleitung anzuschlieBen, und zwar in Stré-
mungsrichtung gesehen vor dem steuerbaren selbsttitig
schlieBenden Absperrventil, falls die Heizungsanlage mit
einer Einrichtung nach Abschnitt 10.3.2 ausgeriistet ist.

* fiir die DampfkV, die Techn. Regeln fiir Dampfkessel-TRD- und die DIN-Normen sind die jeweils neuesten
Ausgaben heranzuziehen. Alle diese Vorschriften sind beim BEUTH Verlag GmbH, Burggrafenstr. 4-7,
10787 Berlin, erhiltlich. Die in Osterreich giiltigen Vorschriften sind vom Osterreichischen Normungsinstitut,

Leopoldgasse 4, A-1021 Wien, zu beziehen.




THERMISCHE ABLAUFSICHERUNG

In Anlagen nach DIN 4751 Blatt 2 diirfen Festbrenn-
stoffe nur verfeuert werden, wenn die Heizkessel
mit einem passenden Sicherheitswiarmetauscher
und einer baumustergepriiften thermischen Ablauf-
sicherung ausgeriistet sind.

Diese Sicherheitseinrichtung dient zum Schutz des
Kessels gegen Uberhitzung (Montage siehe Beispiel)
und ist deshalb notwendig und vorgeschrieben, weil
eine Festbrennstoffbeheizung bei plétzlichem Weg-
fall der Wirmeabnahme, z.B. bei Ausfall der Um-
wilzpumpe, nicht so schnell abgeschaltet werden
kann wie eine Ol- oder Gasfeuerung (Ersatz fiir
schnelle Regelbarkeit). Sicherheitswirmetauscher
und thermische Ablaufsicherungen kénnen jedoch
ihre Aufgabe nur erfiillen wenn:

Beispiel: Sicherheitseinrichtung

® am Kaltwassereintritt in die Rohrschlange ein
FlieBdruck von mindestens 2 bar zur Verfiigung
steht (und zwar dauernd, netzspannungsabhin-
gige Eigenversorgungsanlagen sind nicht sicher
genug).

@ Der Forderdruck am Abgasstutzen des Kessels
den vorgeschriebenen Wert nicht wesentlich
ubersteigt (vgl. Abschnitt Kamin).

Priifen Sie daher vor Installation des Kessels, ob die-
se beiden Voraussetzungen iiberhaupt gegeben
bzw. erfiillbar sind.

Der Sicherheitswarmetauscher ist ein Rippenrohr
aus Kupfer.

Die gepriiften Typen von Sicherheitswirmetau-
schern sowie die MindestdurchfluBmengen fiir die
thermischen Ablaufsicherungen sind aus nachste-
hender Tabelle ersichtlich.
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Die Technik in Kurzform
Kesseltyp A B B' € D E F G H K L M N [¢) P Q R |
HDGB22kW | 1160 | 650 510 | 1300 | 1220 | 780 625 550 | 112" | @180 | 265 365 | 1195 | @110 | 280 250 L
HDGB29kW | 1160 | 650 510 | 1300 | 1220 | 780 625 550 | 1172 | @180 | 265 365 | 1195 | @110 | 280 250 1
HDGB35kW | 1160 | 730 600 | 1300 | 1220 | 780 625 550 | 11727 | @180 | 265 455 | 1195 | @110 | 280 250 1°
HDGB49kW | 1160 | 840 710 | 1300 | 1220 | 780 625 550 | 112" | @200 | 265 555 | 1195 | @110 | 280 250 "
HDGB55kW | 1160 | 840 710 | 1300 | 1220 | 780 625 550 | 11727 | @200 | 265 555 | 1195 | @110 | 280 250 1= |

A = Gesamttiefe, B = Gesamtbreite, B! = Kesselbreite ohne Tiiren und Feuerungsregler, C = Gesamthohe, D = Vorlaufhéhe, E = Rauchrohrhéhe, F = Brennkammerhéhe, G = Riicklaufhdhe, H =
Nennwerte Vor-/Riicklauf, K = Rauchrohrdurchmesser, L, M = Fiillschachtinnenabmessung, N = Stirnhdhe, O = BrenneranschluB, P = Schwenkbereich Aschentiire, Q = Schwenkbereich Flug-
aschentiire, R = Nennweite Befiillungs-/Entleerungsstutzen.

Kesselleistung in kW-kcal Zugb/e\f/asrf Kesselinhalte é: = s iareswinaung wiee .
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= keal KW/kcal kW /kcal kW /keal kW/keal 2 5 2 Sule5 ulE 2 58 i schlagee giEls:| 22 |5 ¢£

HDG B 22 kW 22/ 18600 20/ 18600 20/ 18600 20/ 18600 1,7/0,17 124 73 16 30 550 SWW10 |K16/L16 | 10 |3,0 | 4,5 95
HDG B 29 kW 32/ 27520 29/ 24940 29/ 24940 29/ 24940 1,8/0,18 132 73 16 30 550 SWW10 |K16/L16 0 0] 45 95 Ol
HDG B 35 kW 38/32680 35/30100 35/30100 35/30100 2,2/0,22 155 94 21 37 750 SWW13 |K16/L16 | 10 |3,0 | 4,5 95 C
HDG B 49 kW 49/ 42100 49/ 42100 49/ 42100 49/ 42100 2,3/0,23 153 116 26 45 1000 SWW13 |K18/L18 | 14 |3,0 | 4,5 95 | 724
HDG B 55 kW 55/ 47300 55/ 47300 55/ 47300 55/ 47300 2,5/0,25 165 116 26 45 1000 SWW13 |K18/L18 | 14 |3,0] 45 95 | 758

1) Fiillschachtinhalt
entsprechend dem Gewicht von Steinkohle GroBe 30/60

6

2) Nur baumustergepriifte
therm. Ablaufsicherung verwenden

3) Kesseltemperatur 75°/Kaltwassertemperatur 10°

Brauchwassertemperatur 45° C




RUCKLAUFTEMPERATURANHEBUNG

Im allgemeinen beeintrichtigen niedere Betriebs-
temperaturen d. h. zu tiefe Vor- und Riicklauftem-
peraturen die Lebensdauer direkt befeuerter Heiz-
kessel erheblich. Vor allem im Bereich der wasserge-
kiihlten Nachschaltheizflichen, wo die Abgastempe-
raturen bereits nieder sind, wird der im Abgas ent-
haltene Wasserdampf bei Unterschreitung des Was-
sertaupunktes an den relativ kalten Oberflichen in
Form eines Kondensates ausgeschieden. Dieses
Kondensat, das ,,Schwitzwasser®, kann an den be-
treffenden Stellen des Heizkessels Korrosionen her-
vorrufen und damit die Lebensdauer des Heizkes-
sels verkiirzen. Je nach Beschaffenheit des Brenn-
stoffes enthalten die Abgase, und damit das ausge-
schiedene Schwitzwasser, mehr oder weniger ag-
gressive chemische Verbindungen, wie z. B. Schwe-
felsduren bei schwefelhaltigen Brennstoffen, die ei-
ne Korrosion beschleunigen. Der Wassertaupunkt
bewegt sich je nach Brennstoffzusammensetzung
und Qualitit der Verbrennung zwischen 50—55° C.
Daher muB darauf geachtet werden, daB bei Dau-
erbetrieb die Kesselriicklauf-Temperatur nie-
mals unter 60° C abfillt.

Zur Unterschreitung der Taupunkttemperatur
kommt es vorwiegend bei:

® Niedertemperaturheizungen

(Riicklauftemperatur bis unter 25° C). Besonders
bei FuBbodenheizungen zu beachten.

® Betrieb ohne Mischer

Selbst ein gut eingestellter Vorlauftemperatur-
mischer gewihrleistet nicht immer eine Mindest-
Riicklauftemperatur von 60° C.

® Extremem Schwachlastbetrieb
vorwiegend in der Ubergangszeit.

® Schwachlastbetrieb
durch zu groB dimensionierten Heizkessel.

Mit der Installation einer geregelten Riicklauftem-
peraturanhebung, wie z. B. mit richtig dimensionier-
tem Vierwegemischer oder BypaBleitung mit ther-
mostatisch gesteuerter Umwilzpumpe, siehe auch
Stutzen fiir Riicklaufanhebung (Vorlauf 18 und
Riicklauf 21) erhéhen sie die Lebensdauer des Heiz-
kessels erheblich.

Beispiel fiir Anlagenschema
Riicklauftemperaturanhebung bzw. Temperatur-
hochhaltung fiir Heizkessel.
Riicklauftemperaturanhebung lduft bis 55°C, am
Riicklauf gemessen.

Die Heizkreispumpen schalten iiber Regelthermo-
stat ab 60°C ein.

Riicklauftemperaturanhebung kann entfallen, wenn das Original-HDG-Pufferspeichersystem
eingesetzt wird (siehe Seite 8).







