5. SCHORNSTEINANSCHLUSS und -BEMESSUNG

De
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r BAVARIA-Heizkessel ist ein technisch hoch-
rtiges Produkt, dessen Vorteile nur bei einer

sorgfiltigen Abstimmung aller fiir eine gute Ver-
brennung notwendigen Faktoren gegeben sind. Kes-

sel
mi

und Kamin bilden eine Funktionseinheit und
ssen zusammenpassen, um einen stérungsfreien

und wirtschaftlichen Betrieb zu gewahrleisten.

Deshalb ist es unumginglich, den fiir jede Heizkes-
seltype ,notwendigen Forderdruck® zu erreichen.
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Ein zu niedriger Férderdruck verhindert eine
optimale Verbrennung, die Flamme wird ge-
drosselt. Die dadurch bedingte unvollstindige
Verbrennung verursacht:

a) eine erhdhte RuBbildung, dies bewirkt
einerseits eine Verschmutzung von Kessel und
Kamin, andererseits begiinstigt RuB die Bildung
von Schwefelsiuren, die wiederum zur Kamin-
versottung fiihren.

b) eine erhohte Teerbildung im Kessel und
im Kamin.

Die in den Punkten a) und b) angefiihrten Fakto-
ren bewirken im Heizkessel eine schlechtere
Wirmeiibertragung, dadurch hohere Abgas-
temperaturen, wodurch sowohl die Kessellei-
stung als auch der Kesselwirkungsgrad sinkt.

Selbst bei einem sauberen Kessel wird bei zu ge-
ringem Forderdruck die Nennwirmeleistung
nicht erreicht!

Ein zu hoher Férderdruck beschleunigt die Ver-
brennung, die Flamme wird bis in den Kamin
ausgedehnt. Es entstehen somit:

a) hohe Abgastemperaturen, dadurch vermin-
dert sich der Kesselwirkungsgrad

b) hohe Stromungsgeschwindigkeiten, dadurch
erhoht sich der Emissionswert. (Auswurf an
Staub, RuB, Teer usw.)

Rauchrohrreduzierung

richtig
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Abhilfe: Zugregler (Fremdbeliiftung)

Das Erreichen des richtigen Férderdruckes ist
von drei wesentlichen Faktoren abhéngig.

a) Beschaffenheit des Kamins

b) VorschriftsmiBiger AnschluB des Kessels an
den Kamin

c) Richtige Dimensionierung des Kamines
zu a) Beschaffenheit des Kamines

Die Voraussetzungen fiir einen geringen Zug-
verlust im Kamin sind:

eine gute Wirmeisolierung — zur Vermei-
dung einer raschen Abkiihlung der Rauchgase.

eine glatte innere Oberfliche — zur Ver-
ringerung von Strémungswiderstinden.

die Dichtheit des Kamines — zur Vermei-
dung von Falschlufteintritt. Durch eintretende
Falschluft wird die Abkiihlung der Abgase be-
schleunigt.

Diesen Anforderungen entsprechen Kamine in
der Ausfiihrungsart | und Il nach DIN 4705,
Teil 2.

Die heute verwendeten lsolierkamine, beste-
hend aus Schamotterohr oder rostfreiem Stahl-
rohr mit Isoliermantel und Mantelstein (drei-
schalige Ausfiihrung) sind in die Baugruppen | —
Il einzuordnen.

Unisolierte, gemauerte Kamine aus Backstein-
ziegel oder dhnlichem Material entsprechen der
Ausfiihrungsart Il

Bei freistehenden Kaminen ist auf eine gute Iso-
lierung zu achten!

falsch




zu b) VorschriftsmiBiger AnschluB des
Kessels an den Kamin

Der Kessel ist mit einem méglichst kurzen Ver-
bindungsstiick unter einem Winkel von 30 —
45° an den Kamin anzuschlieBen (Abb).

Anzustreben ist eine Verbindungsstiicklinge
von maximal 1 m mit nur einem Formstiick.

Jedes weitere Formstiick bewirkt einen héhe-
ren Druckverlust im Abgasweg und ist deshalb
zu vermeiden. Dasselbe gilt auch fiir zu lange
Verbindungsstiicke. Miissen sie jedoch aus bau-
lichen Griinden linger als 1 m sein, so sind sie
ausreichend zu isolieren (mindestens 5 cm
Steinwolle oder gleichwertiges Material).

Ferner ist zu beachten:

Das Verbindungsstiick darf nicht in den Kamin
ragen.

Wenn das Abgasrohr des Heizkessels einen
groBeren Durchmesser aufweist als der Kamin-
durchmesser, ist das Verbindungsstiick auf den
AnschluBdurchmesser zu reduzieren. Dabei ist
der Konus des Ubergangsstiickes méglichst
schlank auszufiihren (Abb.)

Bogen statt Knie als Formstiick verwenden, wo-
bei der Radius des Bogens nicht kleiner als der
Rohrdurchmesser sein darf.

Die AnschluBstelle am Kamin ist sorgfiltig ab-
zudichten.

Eine senkrechte, gerade Kaminfiihrung mog-
lichst ohne Verziige (besonders bei Altbauten
zu beachten!)

Kaminanstich Bild 7

Alle Reinigungstiiren und MeBoffnungen am Ka-
min sind dicht zu verschlieBen.

Zur Verminderung von zusitzlichem Falsch-
lufteintritt ist an einen Kamin nur ein Wir-
meerzeuger anzuschlieBen.

Zu c) Richtige Dimensionierung des Kamines

Der Kessel darf nur an einen Kamin angeschlos-
sen werden, der nach DIN 4705 fiir die vorgese-
henen Brennstoffe und Belastungen berechnet
ist und der Bauordnung entspricht, die fiir den
Aufstellungsort maBgebend ist. (Vgl. auch DIN
18160 Teil 1 ,,Hausschornsteine®)

In der Tabelle Seite 8 sind fiir die Typenreihe
22 kW — 55 kW diejenigen techn. Daten zu-
sammengestellt, welche man fiir das verein-
fachte Berechnungsverfahren nach DIN 4705
Teil 2 bendtigt. Eine genaue Kaminauslegung
kann nur in Kenntnis der 8rtlichen Gegeben-
heiten erfolgen. Dabei sind u.a. folgende Fakto-
ren zu beriicksichtigen.

Lage des Hauses (Hanglage, Richtung der Fall-
winde)

Lage des Kamins im Dach (Kaminmiindung muB
mindestens 0,5 m iiber der héchsten Kante von
Diachern miteiner Neigung von mehr als 20° lie-
gen bzw. mindestens 1,0 m Abstand von Dach-
flichen haben, die 20° oder weniger geneigt
sind.)

Ausbildung der Kaminmiindung (durch Deko-
rationsaufsitze entstehen Staue und Wirbel, die
ein ungestSrtes Einleiten der Abgase in die
Windstrémung verhindern.)

Die wirksame Schornsteinh&he wird ab Rauch-
rohreintritt in den Kamin bis Kaminende ge-
messen.
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6. BEHEIZUNG

6.1. FESTE BRENNSTOFFE

Die Heizkessel vom Typ BAVARIA 22 kW — 55 kW
sind fiir die Verfeuerung folgender Brennstoffe ge-
eignet und zugelassen.:

Holz — Stiickholz, Hackschnitzel, Hobelspidne, Aste,
Rinde, Holzbriketts, Sagespane mit Stiickholz ver-
mischt (1:1).

Kleineres, gespaltenes Stiickholz bringt eine héhere
Kesselleistung als groBes, ungespaltenes Rundholz.
Der Heizwert des Holzes ist in erster Linie abhingig
von der Feuchtigkeit. Fiir vereinfachte Kalkulationen
kann angenommen werden, daB 1 kg Holz mit 15%
Feuchtigkeit bei allen Holzarten ungefihr den glei-
chen Heizwert von ca. 4,4 kW/h (ca. 3800 kcal) auf-
weist. Mit zunehmender Feuchtigkeit sinkt der Heiz-
wert.

Anhaltswerte nach folgender Ubersicht:

Holzfeuchtigkeit in %
des Gewichtes

Unterer Heizwert pro
kg Gesamtgewicht

kWh kcal
10 % darrtrocken ca. 4,60 ca. 4.000
15 % lufttrocken ca. 4,40 ca. 3.800

30 % waldtrocken
40 % Buchenholz,
frisch ca. 2,85 ca. 2.450
55 % Kiefern- und
Erlenholz, frisch
60 % Fichten- und
Pappelholz, frisch

ca. 3,40 | ca.2.900

ca.:1;,95 ca. 1.700

ca. 1.65 ca. 1.400

Die Verbrennung von Holz mit hohem Feuchtig-
keitsgehalt bewirkt auBerdem eine Verringerung
des Wirkungsgrades des Heizkessels. Holz sollte
deshalb mindestens zwei Jahre lang an einem trocke-
nen, luftigen Ort gelagert werden. Eichenholz etwa
ein Jahr linger. Trockene Rinde weist einen dem
Holz gleichwertigen Heizwert auf.

Zum Verfeuern von Holzspanen, Sigemehl oder
dhnlichen Brennstoffen mit einem Staubanteil von
hochstens 20 % ist ein Beschickungskasten mit Dop-
pelverschluB zu verwenden, der statt der Fiill-
schachttiire aufgebaut wird und in TUV-gepriifter
Ausfiihrung tber die Firma HDG-Bavaria zu bezie-
hen ist. Mit mechanischen Beschickungseinrichtun-
gen ist das Verfeuern von Brennstoffen mit einem
Staubanteil von hochstens 50 % maéglich.

Feuerungsregler

Montageanleitung fiir Feuerungsregler siehe Riickseite

dieser Installationsanleitung

Weitere Hinweise:

Brennstofformen mit einem Staubanteil iiber 50 %
diirfen nach TRD 414 (in der BRD) nur mit einer Ein-
blasvorrichtung verbrannt werden, die beim
BAVARIA-Heizkessel nicht vorgesehen ist.

Braunkohle, Steinkohle. Zur Verfeuerung im
BAVARIA-Heizkessel empfehlen wir Kohlensorten
mit geringem Asche- und Wassergehalt, wobei der
Anteil an fliichtigen Bestandteilen gréBer sein soll als
der Kohlenstoffanteil.

Z.B. Kohle mit

ca. 8 % Feuchtigkeit,

ca. 9 % Aschenanteil,

ca. 47 % Fliichtige Bestandeteile,
ca. 36 % Kohlenstoffgehalt

Empfohlene KorngréBe 50 — 80 mm.

Kurzflammige Brennstoffe (d.s. Brennstoffe mit
wenig fliichtigen Bestandteilen) z. B. Koks und
Anthrazit mit Kohle vermischt sowie Kohlensorten
mit dhnlichem Abbrandverhalten sind zur Verfeue-
rung im BAVARIA-Heizkessel ebenfalls geeignet.
Abfille, insbesondere Kunststoffteile z. B. aus PVC,
diirfen nicht verbrannt werden, da hierbei umwelt-
schédliche Stoffe oder groBe Mengen an stark korro-
siv wirkenden Verbindungen wie z.B. FluBsiure,
Salzsdure, Schwefelsiuren, Essigsdure oder andere
organische Siuren freiwerden. Grundsitzlich sind
hinsichtlich der Zulissigkeit bestimmter Brennstoffe
die behdrdlichen Vorschriften am jeweiligen Auf-
stellungsort zu beachten (z. B. in der BRD die 1. Ver-
ordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes).

Brenndauer eines Fiillschachtinhaltes

Die Brenndauer eines gesamten Fiillschachtinhaltes
hdngt von vielen Faktoren ab. MaBgebend ist die
Qualitit des Brennstoffes und damit der Heizwert,
wobei die Feuchtigkeit eine bedeutende Rolle spielt.
Ferner beeinfluBt die Leistungsabnahme im Heiz-
kreis die Brenndauer wesentlich. Je nach Brennstoff-
giite betrdgt die Brenndauer eines gesamten Fiill-
schachtinhaltes (bei Vollast) ca. 2 1/2 — 8 Stunden.
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6.2. FLUSSIGE UND GASFORMIGE BRENNSTOFFE

Im Geltungsbereich der Dampfkesselverordnung
(siehe Abschn. 2) sind die einzelnen Feuerungsein-
richtungen gemiB den folgenden Technischen Re-
geln, ansonsten gemdB den aufgefiihrten DIN-Nor-
men auszufiihren und zu betreiben.

TRD 411 — Olfeuerungen an Dampfkesseln
TRD 412 — Gasfeuerungen an Dampfkesseln
DIN 4755 — Olfeuerungen in Heizungsanlagen
DIN 4756 — Gasfeuerungen in Heizungsanlagen

Besonders ist darauf zu achten, daB die Beheizungs-
leistung auf die Nennwirmeleistung des Kessels ent-
sprechend der Tabelle unter Abschn. 2 bzw. laut
Typenschild abgestimmtist, d. h. daB der Brennstoff-
durchsatz weder zu groB (Oberlast) noch zu klein ist
(Kaminprobleme). Es diirfen nur nach DIN 4787
baumustergepriifte Olzerstiubungsbrenner ver-
wendet werden. Zur Verfeuerung von Gasen diirfen

WASSERSTANDSBEGRENZER

Der Einbau eines Wasserstandsbegrenzers ist bei
HDG Heizkesseln der Typenreihe B 22 kW, B 29
kW, B 35 kW, B 49 kW und B 55 kW nicht erfor-
derlich. Laut TUV Gutachten Bericht Nr. HK 728
vom 19.01. 94 gewihrleistet der eingebaute Sicher-
heitstemperaturbegrenzer auch bei Wassermangel
die geforderte Abschaltung (sieche Gutachten).

ebenfalls nur Gebldsebrenner eingesetzt werden,
die einschlieBlich ihrer Steuergerite nach DIN 4788
typgepriift sind und die DIN-DVGW Register Nr.
tragen. Die gesamte Gasinstallation ist nach den Be-
stimmungen des DVGW-Regelwerks GAS und den
Techn. AnschluBbedingungen des Gasversorgungs-
unternehmens bzw. nach den Vorschriften der je-
weiligen Lander zu errichten und zu betreiben. Wir
empfehlen nur Markenfabrikate zu verwenden, die
mit einer im Stillstand dichtschlieBenden Luftklappe
ausgeriistet sind. Der CO;-Gehalt im Abgas ist ent-
sprechend den Angaben des Brennerherstellers auf
12 — 13 % einzustellen, wobei eine RuBzahl von 1
nicht liberschritten werden darf.

Ferner darf das Flammrohr des Brenners bei allen
KesselgroBen keine groBeren AuBendurchmesser
als 110 mm haben.

ACHTUNG: Die Verfeuerung von Fliissiggas
ist im BAVARIA-Heizkessel
nicht zugelassen!

GUTACHTEN

Der in der Heizkesselbaureihe verwendete Sicher-
heitstemperaturbegrenzer (110-5°C) verhindert
eine unzuldssige Erwirmung der Heizkessel bei
Wassermangel, die mit Heizél EL oder Gas als
Brennstoff betrieben werden. Somitist der STB und
die von ihm bewirkte Abschaltung der Feuerung als
sonstige MaBnahme im Sinne der 4751, Teil 2,
Abschnitt 9, letzter Absatz fiir die genannte Heiz-
kesselbaureihe und fiir den Brennstoff Heizdl EL
oder Gas nachgewiesen.



6.3. BRENNERMONTAGE

Bei der BAVARIA-Heizkessel Wechselbrandausfiihrung kann jeweils auf der Bedienseite am vorgesehenen
Brennerflansch (13) ein Brenner montiert werden.

Jeder BAVARIA-Heizkessel ist mit einer automatischen BrennerverschluBvorrichtung ausgestattet; das heift,
bei jeder Abschaltung des Brenners wird dieser vor Staub und Hitzestau geschiitzt.

Achtung:

Bei der Brennermontage dringend zu beachten:

1) Flammrohr von Ol- oder Gasbrenner auf MaB (ca. 2 mm Abstand von Schieber) einstellen. Um dies zu
erreichen, muB eventuell der am Kessel montierte Brennerflansch in seiner Lange gekiirzt werden.

2) Um eine saubere Verbrennung zu gewihrleisten, ist es erforderlich, daB Brennkammer und Brenner auf eine
Achse ausgerichtet werden. Beim Festschrauben des Brenners ist deshalb darauf zu achten, daB der Brenner
nicht nach unten hingt.

Technische Anderungen vorbehalten'!
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6. 4. ELEKTROANSCHLUSS

Jeder BAVARIA-Heizkessel wird mit simtlichen Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen sowie der fertig
verdrahteten Schalttafel geliefert, so daB nur noch das Wechselstromnetz (220 Volt, 50 Hz) und der OI-Gas-
brenner an diese angeschlossen werden miissen. Hierzu geht man wie folgt vor:

Anleitung:

1) Die Zuleitungszufiihrung ist jeweils auf der Bedienseite an der Seitenverkleidung (49)
2) Klemmleistenblech (49) herausschrauben und Zuleitungszufiihrung nach Vorschrift einklemmen.

3) Klemmleistenblech wieder einschrauben.

Die gesamte elektrische Installation der Feuerungsanlage darf nur von einer zugelassenen Elektrofirma ausge-
fiihrt werden und muB den einschligigen VDE-Bestimmungen, insbesondere der VDE 0116 (= DIN 57116,
,»Elektrische Ausriistung von Feuerungsanlagen“) sowie den technischen AnschluBbedingungen (TAB) des &rtli-
chen Elektrizititsversorgungsunternehmens entsprechen.

Achtung: Bei Eingriffen in diese Elektronik
und bei Beschidigungen an den Siegellack-
plomben erlischt jegliche Garantieleistung.

AuBerhalb des Heizraumes ist ein Schalter anzuord-
nen, mit dem der Brenner und die Brennstoff-For-
dereinrichtungen jederzeit abgeschaltet werden
kénnen (gemiB Muster — Feuerverordnung bzw.
VDE 0116). Diese ,,Notschalter-Feuerung® ist als
solche deutlich und dauerhaft zu kennzeichnen.

Technische Anderungen vorbehalten!

AnschluB-Klemmblech am Kessel

Erdung fiir Klemmblech
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Schaltplan fiir Automatik-Schalttafel, Ol/Gasbetrieb
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