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2.2 ‘ Montage der Fiihler

Folgende Fuhler kénnen montiert werden:

Eingdnge

"Eing. Ed= ot = Solarvorlauf Tauchfiihler - nur bei Solarbetrieb
"Eing. E2=  mit Solar = Boiler unten Tauchfiihler - nur bei Solarbetrieb
"Eing. E3=  mit Solar = Boiler oben Tauchfihler

,Eing. E3= ohne Solar = Boiler unten Tauchfiihler

=ihg. - 4= " = Pufferspeicher unten Tauchfiihler

kg, Bb= " = Pufferspeicher oben Tauchfiihler

"Eing. E6= - 2" = Rauchgas_ Rauchgasfiihler

"Eing. Ef=5: | = Kesselvorlauf Tauchfiihler

"Eing. Eow . " = Kesselriicklauf : Tauchfiihler

eing. - E@= " = Heizkreisvorlauf HK1 Anlegefiihler

"Eing. E10= " = Heizkreisvoriauf HK2 Anlegefiihler

"Eing. Edi=" = AuBentemperatur AuBenfiihler

"Eing. E12= " = Olkesselvorlauf Tauchfihler

Alle Eingénge sind PT 1000 Fuhler.

Den AuBenfiihler in einer Héhe von ca. 3 m vom Boden an dér Nordseite des Hauses montieren. Um
mdgliche TemperaturbeeinfluBungen zu vermeiden solite im Umkreis von ca. 1,5 m keine Tiir oder
Fenster sein. \

Kennlinien Temperaturfihler PT 1000

Temperatur PT 1000
o e Ohm
-50°C 803,10
- 40°C 842,70
-30°C 882,20
R 000 921,60
- 10°C 960,60
0°C 1000,00
10°C 1039,00
20°C 1077,90
25°C 1097,40
_ 30°C 1116,70
’&W 4@: 40°C 1155,40
50°C 1194,00
45[&]2 ~ 200% 60°C 1232,40
: 70°C 127070
100°C 1385,00
150°C 1573,10




= Nachlegesignal fur Holzkessel

2.3 Montage der Ausgangsleitungen

Ausgange

"AUSGANG A1=0 " = Solarpumpe 1 Ausgang A1 230V

"AUSGANG  A2=0 = Solarpumpe 2 Ausgang A2 230V

"AUSGANG  A3=0 = Kesselkreispumpe Ausgang A3 230V v
"AUSGANG  A4=0 " = Kesselmischer auf Ausgang A4 230V v
"AUSGANG  A5=0 = Kesselmischer zu Ausgang A5 230V v
"AUSGANG  A6=0 = Heizkreispumpe 1 Ausgang A6 230V ¥
"AUSGANG  A7=0 = Heizkreismischer 1 auf Ausgang A7 230V v
"AUSGANG  A8=0 = Heizkreismischer 1 zu Ausgang A8 230V v
"AUSGANG  A9=0 " = Brauchwasserladepumpe Ausgang A3 230V

"AUSGANG  A10=0 " = Pufferspeicherventil zu Ausgang A10 230V v
"AUSGANG  A11=0 " = Pufferspeicherventil auf Ausgang A11 230V "
"AUSGANG  A12=0 " = Heizkreispumpe 2 Ausgang A12 230V

"AUSGANG  A13=0 " = Heizkreismischer 2 auf Ausgang A13 230V

"AUSGANG  A14=0 " = Heizkreismischer 2 zu Ausgang A14 230V <
“"AUSGANG  A15=0 " = *Olkessel Ausgang A15 230V Pot Frei §
"AUSGANG  A16=0 " Ausgang A16 230 V Pot Frei 1

*Y 5 = Zweiwege Zonenventil 1“ zur Boilerladung

* A 15 = Olkessel

NetzanschluR
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Netz 230V
Nulleiter
Schutzleiter

Parallel mit Boilerladepumpe anklemmen
Die Brennerphase T2 muR tiber Pot.-Kontakt geschleift werden




2.4 Elektrischer AnschluR
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Elektrischer AnschiuR der Mischer und Pumpen an jeweilige Ausgénge kiemmen.

Fuhler an jeweilige Eingange
Anschlu 16 Nathlegesignal

klemmen



2.5.2 Einbauposition der Tauch- und Anleqgefiihler bei HDG Bavaria

E1l AuBentemperatur Heizkreise

Pufferspeicher Boiler
--------- E6
R el e - Lo O
® E3

HDG
BAVARIA

Funktionsbeschreibung

Festbrennstoffkessel anheizen Wird der Holzkessel angeheizt und das Rauchgas E6 lberschreitet eine einstellbare Temperatur,
schaltet die Pumpe A3 ein und der Rucklaufmischer A5 wird geéffnet. Das Heizwasser zirkuliert nur im Kessel (Ricklaufanhebung).
Holzkessel >>> Heizkreise / Boiler Ubersteigt die Kesselriicklauftemperatur E8 eine einstellbare Temperatur, 6ffnet der
Ricklaufmischer A4. Das Heizwasser wird zu den Heizkreisen oder zum Boiler geleitet.

Holzkessel >>> Pufferspeicher Wird der Heizkessel weiterhin geheizt, obwohl tUber die Heizkreise keine Warmeabnahme erfolgt, so
steigt die Temperatur im Kesselvorlauf auf die eingestellte Maximaltemperatur. Nun 6ffnet das | adeventil A11 1nd der Puffarsnaichar






